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Zum Verfahren

Anlass und Ziel

Die Weser hat die historische Entwicklung von Bre-
men und die heutige Bedeutung der Stadt gepragt.
Der Fluss ist Identitat, Standortfaktor fur die Wirt-
schaft, mit seinen Uferlandschaften wichtiger Erho-
lungsraum fur die Menschen in Bremen und zuneh-
mend auch Touristenziel. Der Klimawandel beeinflusst
die Belange des Hochwasserschutzes und erfordert in
den kommenden Jahren erhebliche bauliche MaRnah-
men an der Wasserkante Bremens. Seit 2007 werden
daher im Rahmen der Umsetzung des Generalplans
Kustenschutz die Deiche der Unterweser vor dem
Hintergrund von Klimaveranderungen und Meeres-
spiegelanstieg im Detail Uberpruft. Ein vordringlicher
Handlungsbedarf besteht auf dem linken Weserufer im
Bereich der Bremer Neustadt. Auf drei Abschnitten der
sogenannten ,,Stadtstrecke* zwischen der Eisenbahn-
briicke der Linie Bremen-Oldenburg weseraufwarts bis
zur Piepe mussen die Hochwasserschutzanlagen tber
eine Lange von rd. 1,8 km neu hergestellt werden, um
den aktuellen und kiunftigen Anforderungen gerecht
zu werden.

Unter dem Leitthema ,,Leben mit dem Fluss/Leben mit
der Weser — Hochwasserschutz und neue Stadtquali-
taten im historischen Stadt- und Hafengebiet von Bre-
men“ wurden die Planungen fur die ,,Stadtstrecke*
zusammen mit denen fir die ,,Weiche Kante* in der
Bremer Uberseestadt in das Bundesprogramm Natio-
nale Projekte des Stadtebaus aufgenommen, aus des-
sen Mitteln der Wettbewerb und die weitere Umset-
zung finanziert werden.

In einem ersten Schritt sind im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie Systementwiirfe als Grundlage fur den
zukunftigen funktionalen, technischen und wirtschaft-
lichen Aufbau der Hochwasserschutzanlage entwickelt
worden. Die Stadtstrecke ist dariiber hinaus aber auch
ein intensiv genutzter innerstadtischer 6ffentlicher Ver-
kehrs-, Erholungs- und Stadtraum. Die Erneuerung
des Hochwasserschutzes bietet die Mdglichkeit einer

funktionalen Neuordnung der Wegebeziehungen und
gestalterischen Aufwertung sowie die Chance zur Pro-
filierung der angrenzenden Standorte und Stadtteile.
Mit dem kulturellen Erbe an der Weser und dem
raumlichen Potential der Wasserlage kdnnen weite-

re Impulse fiir die Entwicklung der Bremer Innenstadt
gesetzt werden. Diese Moglichkeiten sollen mit dem
Wettbewerb untersucht werden.

Ziel des Wettbewerbes war es, Vorschlage fir eine
Neugestaltung der Stadtstrecke als Hochwasserschutz-
anlage und Stadtraum zu erhalten, die den Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz gerecht wird und
gleichzeitig stadtebauliche und freiraumplanerische
Belange beriicksichtigt. Begleitend zur Vorbereitung
des Wettbewerbsverfahrens hat ein Partizipationspro-
zess mit Burgern, Anrainern und Stadtteilakteuren fur
die Ufergestaltung stattgefunden, dessen Ergebnisse
sind als ,,Neustadter Deich-Charta“ in die Auslobung
und Formulierung der Wettbewerbsaufgabe eingeflos-
sen.



- Realisierungsteil
]

Ideenteil

- Vertiefungsbereiche

Auslober
Freie Hansestadt Bremen, Senator fir Umwelt, Bau

und Verkehr und Bremischer Deichverband am linken
Weserufer

Koordination und Durchflihrung
Machleidt GmbH, Stadtebau | Stadtplanung mit Sroka
Architekten

Wettbewerbsverfahren

Die Auslobung erfolgte als nichtoffener einphasiger
Realisierungswettbewerb mit Ideenteil fur Land-
schaftsarchitekten nach den Richtlinien fir Planungs-
wettbewerbe (RPW 2013). Das Verfahren wurde mit
13 Teilnehmern durchgefiihrt, von denen vier durch
die Auslober gesetzt und neun in einem vorgeschalte-
ten Bewerbungsverfahren durch ein vom Preisgericht
unabhéngiges Gremium ausgewahlt wurden.

Um das Wettbewerbsverfahren transparent zu ge-
stalten sowie die Interessen und das Engagement der
Burger, Anrainer und Stadtteilakteure angemessen zu
beriicksichtigen, wurden die eingegangenen Wettbe-
werbsarbeiten den Birgerinnen und Burgern im Rah-
men einer 6ffentlichen Présentation am Vorabend der
Preisgerichtssitzung vorgestellt. Die Anonymitat der
Wettbewerbsarbeiten blieb dabei gewahrt.

Abschnitt 1

Vertiefungsbe-
reich Abschnitt 1
frei wahlbar

Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet liegt im Bremer Stadtbezirk Sid
im Stadtteil Neustadt auf der linken Seite der Weser und
Kleinen Weser. Es erstreckt sich tber eine Laénge von

ca. 1,8 km von der Eisenbahnbrticke der Linie Bremen-
Oldenburg im Nordwesten weseraufwarts bis zur Piepe
im Sdosten.

Das Wettbewerbsgebiet gliedert sich in einen Reali-
sierungsteil, der die Deichanlage mit Deichunterhal-
tungs- und Deichverteidigungsweg sowie die Kreu-
zungsbereiche mit der Wilhelm-Kaisen- und der
Burgermeister-Smidt-Briicke umfasst, und einen Ideen-
teil, der die begleitenden Anliegerstrallen Am Deich und
Sankt-Pauli-Deich einschlief3t.

Aufgabenstellung

Die Wettbewerbsaufgabe umfasste die Findung von
Themen und Identitaten fur die einzelnen Abschnitte
der Stadtstrecke unter einem gemeinsamen gestalte-
rischen Leitbild. Es sollten Vorschlage fir die Uferge-
staltung unter Bezug auf die historische Bedeutung des
Ortes und des Stadtbildes und im Hinblick auf die Ent-
wicklung neuer Nutzungsqualitaten fur den 6ffentlichen
Raum gefunden werden. Dabei waren die verkehrlichen
und weiteren funktionalen Anforderungen sowie die
vorhandenen und potentiellen Nutzungen der angren-
zenden Raume konzeptionell zu beriicksichtigen. Es

Abschnitt 2a
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galt, eine baukulturell anspruchsvolle Freiraumgestal-
tung zu entwickeln, die mit der Deichfunktion und den
vorgegebenen technischen Parametern des Deichbaus
kompatibel ist.

Voruntersuchungen haben ergeben, dass der Hoch-
wasserschutz zurzeit in Hohe und zuléssigen Bo-
schungsneigungen sowie in der Ausstattung mit
Deichverteidigungs- und -unterhaltungsweg nicht
Uberall gegeben ist. Die AuRBenbdschungen sind tber-
wiegend zu steil und weisen abschnittsweise keine
ausreichende Standsicherheit auf. Hinzu kommt ein
nicht dem Regelwerk entsprechender Aufbau des
bestehenden Deichquerschnitts. Auf3erdem stehen
Baumreihen z. T. auf der Deichkrone und in den Au-
Renbdschungen. Neben der bestehenden Windwurf-
gefahr ist durch den dichten Baumbestand die Gras-
narbe infolge von Verschattung ausgedinnt, was eine
zusétzliche Beeintrachtigung der Hochwasserschutzan-
lage in ihrer Funktionalitéat und fur die Deichunterhal-
tung darstellt.

Anders als im Bestand soll der Hochwasserschutz da-
her zuklinftig mit einer zweiteiligen Hochwasser-
schutzwand hergestellt werden. Diese besteht aus
einer unteren Wand direkt an der Oberkante der Ufer-
bdschung der Weser bzw. Kleinen Weser. Unmittelbar
angrenzend an die wasserseitige Hochwasserschutz-
wand verlauft der Deichunterhaltungsweg auf dem

I Abschnitt 2b

Vertiefungsbereich Abschnitt 2

Hohenniveau von deren Oberkante. Zuriickgesetzt
hinter dem Deichunterhaltungsweg wird eine obere
Wand die notwendigen Deich-Bestickhdhen herstellen.

Um eine optimale Deichverteidigung zu gewéhrleis-
ten, schlief’t sich landeinwérts an die Innenkante des
Deichbesticks ein Freihaltebereich von mind. 5,00 m
Breite an, der von dauerhaft installierten Anlagen frei-
zuhalten ist.

Bei der Gestaltung der Hochwasserschutzanlagen war
formal wie auch konstruktiv und statisch zu beriick-
sichtigen, dass eine spatere optionale Erhéhung des
Deichbesticks als konstruktives Klimavorsorgemaf um
bis zu 0,75 m madglich ist. Von den Wettbewerbsteil-
nehmern wurde erwartet, dass diese Erh6hungsoption
konzeptionell berlicksichtigt und dargestellt wird. Pla-
nerischer Spielraum bestand dafiir im Umgang mit den
Gelandeniveaus der Geh- und Radwege innerhalb des
Freihaltebereichs.

Ablauf

Ausgabe der Unterlagen 27. KW 2016
Einfihrungskolloquium 12.07.2016
Ruckfragen bis 21.07.2016
Abgabe der Arbeiten bis 20.09.2016
Preisgericht 25. u. 26.10.2016
Prasentation der Uberarbeitungen 08.02.2017

I Abschnitt 3




Preisgericht

Fachpreisrichter

Prof. Christl Drey, Stadtplanerin, K6ln

Prof. Undine Giseke, Landschaftsarchitektin, Berlin
Till Rehwaldt, Landschaftsarchitekt, Dresden (Vorsitz)
Prof. Dr. Iris Reuther, Stadtplanerin, Senatsbaudirek-
torin Freie Hansestadt Bremen

Prof. Donata Valentien, Landschaftsarchitektin,
Minchen
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Stellvertretende Fachpreisrichter
» Prof. Katja Benfer, Landschaftsarchitektin, Berlin
» Moritz Méllers, Landschaftsarchitekt, Hamburg

Sachpreisrichter

» Gabriele Friderich, Freie Hansestadt Bremen, Staats-
ratin beim Senator fir Umwelt, Bau und Verkehr

» Oltmann Lampe, Bremischer Deichverband am lin-
ken Weserufer, Verbandsvorsteher

» Prof. Dr. Ingo Mose, stellvertretender Sprecher des
Beirats Neustadt

» Bastian Wabhler-Zak, Bundesinstitut fur Bau-, Stadt-
und Raumforschung

Stellvertretende Sachpreisrichter

Ronny Meyer, Freie Hansestadt Bremen, Staatsrat
beim Senator fir Umwelt, Bau und Verkehr
Hartmut Krenzer, Bremischer Deichverband am lin-
ken Weserufer, Mitglied des Vorstands

Jens Oppermann, Sprecher des Beirats Neustadt
Lars Uhlig, Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- und
Raumforschung
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Sachverstandige

» Andre Coldewey, Freie Hansestadt Bremen, Senator
flr Umwelt, Bau und Verkehr, Wasserbehorde

» Wilhelm Hamburger, Freie Hansestadt Bremen, Se-
nator fir Umwelt, Bau und Verkehr, Verkehr

4

Thomas Knode, Freie Hansestadt Bremen, Senator
fr Umwelt, Bau und Verkehr, Grinordnung

Axel Konig, Freie Hansestadt Bremen, Senator flir
Umwelt, Bau und Verkehr, Planung + Bauordnung Sid
Dr. Wolfgang Kumpfer, Freie Hansestadt Bremen, Se-
nator fir Umwelt, Bau und Verkehr, Verfahrensleitstelle
Sonja Neu, Bremischer Deichverband am linken We-
serufer

Anika Ruhl, Freie Hansestadt Bremen, Senator fiir
Umwelt, Bau und Verkehr, Wasserbehérde

Christian Schilling, Freie Hansestadt Bremen, Senator
far Umwelt, Bau und Verkehr, Planung + Bauord-
nung Sud

Rainer Suckau, Bremischer Deichverband am linken
Weserufer, Geschaftsfihrer
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Vorprifung

» Heiko Ruddigkeit, Landschaftsarchitekt
» Steffen Worsdorfer, Stadtplaner

» Stefanie Kirchner (Koordination)

Offentliche Prasentation

Am Abend des 25. Oktober 2016 fand in der Aula

der Oberschule am Leibnitzplatz eine 6ffentliche Pra-
sentation der Wettbewerbsbeitrage statt, zu der rund
200 interessierte Burgerinnen und Blrger erschienen.
Nach einer kurzen Einfihrung zu Anlass und Ziel des
Wettbewerbes durch Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris
Reuther gab die Vorpriifung einen zusammenfassen-
den Uberblick tiber die Spannbreite der eingereichten
Losungen. Danach wurde in einer moderierten Dis-
kussion festgehalten, welche Aspekte den Birgerinnen
und Birgern an den Entwurfen gefielen und was ihnen
in Bezug auf die neue Stadtstrecke besonders wichtig
ist. Alle Mitglieder des Preisgerichtes waren anwesend
und hatten so Gelegenheit, die Belange der Biirgerin-
nen und Burger wahrzunehmen und bei Ihrer Entschei-
dung am Folgetag zu bertcksichtigen.



Sitzung des Preisgerichts

Am 26. Oktober 2016 tagte das Preisgericht unter
Ausschluss der Offentlichkeit unter dem Vorsitz von
Till Rehwaldt. Die Bewertung der Arbeiten bezog
sich vornehmlich auf:

Leitidee und gestalterische Einheit

Erfillung der funktionalen Vorgaben insb. der An-
forderungen an den Hochwasserschutz
Verkehrsfihrung und Verkehrssicherheit, Fu3- und
Radwege, ErschlieBung

Raumlich funktionale Gliederung in Bezug auf un-
terschiedliche Nutzungsanspriiche, Freizeit- und Er-
holungsnutzung, Ortsbezlige

Barrierefreiheit und Transparenz
Aufenthaltsqualitat

Begriinung/Grunqualitat

Raumlich gestalterische Gliederung
Korrespondenz mit den angrenzenden Quartieren
Erlebbarkeit des Wassers

Material und Ausstattung

Okologische Quialitat der Grundausstattung
Beriicksichtigung des Naturschutzes und des Land-
schaftsbildes

Auswirkungen auf die Gewdsserqualitat und das
Stadtklima

Wirtschaftlichkeit von Bau und Betrieb
Nachhaltigkeit in Bezug auf Unterhalt, Pflege und
Nutzung
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Entscheidung

Nach zwei Wertungsrundgéngen und schriftlicher Be-
urteilung der engeren Wahl hat das Preisgericht ein-
stimmig beschlossen, unter Beibehaltung der in der
Auslobung vorgesehenen Wettbewerbssumme die
Verteilung der Preise und Anerkennungen zu veran-
dern und zwei zweite Preise, einen dritten Preis sowie
zwei Anerkennungen zu vergeben. Darliber hinaus hat
das Preisgericht den Auslobern empfohlen, die Verfas-
ser der beiden mit einem zweiten Preisen ausgezeich-
neten Arbeiten mit der Uberarbeitung ihrer Beitréage zu
beauftragen.

Nach einer Uberarbeitungsphase und Prasentation der
Beitrdge der zweiten Preistrager durch die Verfasser
hat das Preisgericht am 08.02.2017 mehrheitlich den
Entwurf des Biiros TOPOTEK 1 aus Berlin ausgewahlt
und zur Realisierung empfohlen.
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Ergebnis

Zur Realisierung empfohlen

1007

TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten
mbH, Berlin

Ein 2. Preis

1007

TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten
mbH, Berlin

Ein 2. Preis

1009

Atelier LOIDL, Berlin mit ifb frohloff staffa kiihl ecker,
Berlin

3. Preis

1006

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH,
Berlin

Anerkennung

1001

West 8 Urban Design & Landscape Architecture, NL
Rotterdam mit Kraft.Raum, Krefeld

Anerkennung
1003
Vogt Landschaftsarchitekten AG, CH Zirich

Engere Wahl
1013
A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH, Berlin

2. Rundgang
1004
WES GmbH LandschaftsArchitektur, Hamburg

1005
PLANORAMA - Maik Béhmer, Berlin

1008
nsp christoph schonhoff landschaftsarchitekten stadt-
planer, Hannover

1011
FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, Dusseldorf

1. Rundgang
1002
Kreikenbaum + Heinemann, Bremen

1010

Arge Studio Urbane Landschaften - Deichpark, Ham-
burg mit aquadot, Ingenieurgesellschaft Wasserbau
und Kusteningenieurwesen, Hamburg

1012

GTL - Gnlchtel - Triebswetter Landschaftsarchitekten
GbR, Kassel mit WKC Hamburg GmbH - Planung im
Bauwesen, Hamburg
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Ein 2. Preis - Uberarbeitung

zur Realisierung empfohlen

TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
Verfasser: Martin Rein-Cano
Mitarbeit: Rusnakova Kristina, Stephan Schmidt, Yiwen Chen, Silvia Bachetti

Auszug aus dem Erlduterungsbericht

,.Ziel der Uberarbeitung des Konzepts ist es, den skulpturalen Charakter der groRziigigen Terrassenanlage aus griinen Stufen am
Wasser zu bewahren und gleichzeitig die Promenade aus hochwasserschutztechnischer Sicht zu optimieren. Weiterhin ist die Hoch-
wasserschutzwand neben ihrer reinen Funktionalitét ein sinnlicher Freiraum. Durch die unterschiedlichen Ebenen in der Hochwasser-
schutzwand, erhdlt die Stadtstrecke neue urbane, multifunktionale Bereiche, die Blickbeziehungen zwischen Bremen Neustadt und der
historischen Altstadt Bremens ermdoglichen.*
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TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
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Ein 2. Preis - Uberarbeitung, zur Realisierung empfohlen
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TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
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Ein 2. Preis - Uberarbeitung

Atelier LOIDL, Berlin
Verfasser: Bernd Joosten

Mitarbeit: Joana Carvalho, André Feldmann, Miguel Magalhaes, Christian Marrero, Felix Schwarz, Martin Schmitz

mit ifb frohloff staffa kiihl ecker, Berlin
Verfasser: Henning Ecker

Auszug aus dem Erlduterungsbericht

,»Der Hochwasserschutz nimmt die gestalterischen Qualitdten des Deichs auf und adaptiert sie zur neuen Typologie der Deichmauer.
Wie der Deich beginnt die Mauer sich mit einem starken Fuls nach oben zu entwickeln. [...] Als rdumliche Fortfiihrung der graduell di-
mensionierten Deichmauer versteht sich die Bristung, die als transparente Reling das Profil der Mauer nachzeichnet [...].*
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Atelier LOIDL, Berlin mit ifb frohloff staffa kiihl ecker, Berlin
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Ein 2. Preis - Uberarbeitung
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Atelier LOIDL, Berlin mit ifb frohloff staffa kiihl ecker, Berlin
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Ein 2. Preis

TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
Verfasser: Martin Rein-Cano

Mitarbeit: Rusnakova Kristina, Stephan Schmidt, Yiwen Chen, Silvia Bachetti

Auszug aus dem Erlduterungsbericht

,,Ziel des Entwurfes ist der direkte Kontakt der Besucher mit dem Uferbereich der Weser. Die Hochwasserschutzwand wird neben ihrer
reinen Funktionalitdt zu einem sinnlichen Freiraum, der einen Blick in die historische Altstadt bietet. [...] Der skulpturale Charakter der

Hochwasserschutzanlage gibt der Stadtstrecke-Skulptur als Einheit ein modernes Leitmotiv, das seine Besucher zum Bewegen, Verwei-
len, GenielRen und Unterhalten einladt.“
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TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
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Ein 2. Preis

Beurteilung durch das Preisgericht

Mit raumgreifenden, auf den Fluss- und Stadtraum bezogenen
Gesten wird eine groRziigige Terrassenanlage konzipiert, die auch
als Skulptur gelesen werden kann. Die Bewegungsraume auf den
verschiedenen Ebenen werden Uber lange Rampen mit vielfaltig
nutzbaren Aufenthalts-, Sitz oder Liege- und Begegnungsorten
verknupft. Daraus ergibt sich aus der Bewegung des Flusses he-
raus eine markante Hochwasserkontur, die zugleich als groRes
Bauwerk wahrgenommen werden kann. Einem Bewegungsraum
mit Strale, Radweg und Promenade im Sinne eines Shared Space
entlang der verschiedenen Quartiere der Alten Neustadt sind auf
den Fluss orientierte griine oder mit Sitzstufen ausgestatte Pla-
teaus der neuen Deichanlage vorgelagert. Hier wurde fir jeden
Abschnitt eine charaktervolle Auspradgung gefunden: Vor Becks
erlebt man den grof3en Fluss, am historischen Ufer schaut man auf
die Silhouette der Stadt und am St. Pauli Deich kann man in zwei
Ebenen den Ubergang in den Landschaftsraum am Werdersee
wahrnehmen.

Die fur einen neuen Stadtraum ausgelegte Terrassensituation ist
insbesondere im Bereich der kleinen Weser nicht mit dem erfor-
derlichen Querschnitt fiir den Hochwasserabfluss vereinbar. Des-
halb wéren wichtige Schnittstellen des Konzepts zu prazisieren.
Dies betrifft auch die auf den unteren Terrassen vorgeschlagenen
Baume, die hier aus Griinden des Hochwasserabflusses nicht ste-
hen dirften. Die L&nge des fur das Konzept erforderlichen mobi-
len Hochwasserschutzes wird kritisch gesehen.

Die Dimensionierung der verschiedenen Verkehrs- und Bewe-
gungsflachen ist insgesamt funktionsféhig. Das betrifft auch die
besonderen Orte am Wehr sowie die Burgermeister-Schmidt-Bru-
cke. Die Wilhelm-Kaisen-Brucke bleibt weiterhin tber die beste-
henden Treppenanlagen mit dem Uferweg verbunden.

Die Grof3zligigkeit der gesamten Anlage wird durch die Verwen-
dung klarer, die Skulptur hervorhebendet Materialien (grauer Gra-
nit und Ortbetonplatten) betont, die zugleich die Anmutung gut
gestalteter technischer Bauwerke bspw. Infrastrukturelemente ha-
ben.

Die vorgeschlagenen Baumarten (Mehlbeeren) werden kritisch
diskutiert. Das Grundkonzept fur die Begriinung wird als stimmig
angesehen, aber hinsichtlich des Unterhaltungsaufwandes sowie
der gestalterischen Ausfiihrung und Umsetzbarkeit der vorgesehe-
nen Vegetation teilweise hinterfragt.

Auf Grund der recht Uppigen Dimensionierung der gesamten An-
lage bleiben Fragen hinsichtlich des Aufwandes fur die Erstellung,
die durch die vorgeschlagene Auswahl der Materialien und Aus-
stattungselemente ggf. zu kompensieren wéren.

Das Preisgericht wiirdigt ausdrticklich die Idee fiir eine groRRzligige
Neustadt-Terrasse, die zugleich eine vielfaltig erlebbare Flussland-
schaft ist und einen recht schmalen, aber dafiir langen Uferpark
assoziiert.
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TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
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Ein 2. Preis

Atelier LOIDL, Berlin
Verfasser: Bernd Joosten

Mitarbeit: Joana Carvalho, André Feldmann, Miguel Magalhaes, Christian Marrero, Felix Schwarz, Martin Schmitz

mit ifb frohloff staffa kiihl ecker, Berlin
Verfasser: Henning Ecker

Auszug aus dem Erlduterungsbericht

,,Der Blick auf die Neustadt (war) immer eine Sicht auf eine klare, ,,griine* Kante. Diese naturnahe Kulisse des Stidufers soll weiterhin
bewahrt werden. [...] Mit der neuen Stadtstrecke wird ein authentischer, bremischer Ort geschaffen, der das Bewusstsein fiir Stadtge-
schichte enthélt, die Besonderheiten der Neustadt aufgreift, die Wiinsche der Nachbarn respektiert und Zeitlosigkeit ausstrahlt.*
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Atelier LOIDL, Berlin mit ifb frohloff staffa kiihl ecker, Berlin
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Ein 2. Preis

Beurteilung durch das Preisgericht

Das Konzept weist eine nachvollziehbare Linearitat und eine klare
Sequenz leicht unterschiedlicher R&ume auf. Mit der Hafenarena,
den Weserterrassen, dem Brautbalkon und den Parkloggien entste
hen entlang des Wassers differenzierte Aufenthaltsmdoglichkeiten
mit jeweils eigenem Charakter, Atmosphére, Materialitat und Zu-
ganglichkeit zum Wasser. Die Themenwahl und Ausformulierung
der einzelnen Sequenzen erscheint gut gelungen und dem Ort an-
gemessen, wenngleich eine klarere Artikulation der Anfangs- und
Endpunkte der neuen Promenade wiinschenswert waére.

Die Zonierung der Promenadenabschnitte ist verstédndlich und ein-
fach gehalten. Der Radweg wird gemeinsam mit der Promenade
geflihrt. Die Abgrenzung zur StralRe erfolgt durch eine sogenann-
te Wiesenbdschung. Schwierig erscheint in diesem Zusammen-
hang der Ubergang zwischen Wiesenbdschung und StraRe. Dieser
wird zwischen Stephanibriicke und Birgermeister-Smidt-Brucke
nur durch Treppen und nicht durch Rampen gewéhrleistet und ist
damit nicht barrierefrei. Der Entwurf profiliert sich insbesonde-

re durch eine spezifische Auseinandersetzung mit der Thematik
des Hochwasserschutzes und der dazu notwendigen Hochwas-
serschutzmauer. Die Verfasser entwickeln das technische Bau-
werk zum gestalterisch pragnantesten Element des Entwurfes. Die
monolithische Betonmauer wird nicht verkleidet und weist einen
noch oben heller werdenden Farbverlauf auf. Eingebunden und
ergéanzt wird die Hochwasserschutzmauer durch profilierte Beton-
fertigteile. Entlang des St. Pauli Ufers kommen mit den Parklog-
gien zusatzliche vertikale Elemente hinzu, die die Mauer gliedern
und Aufenthaltsmdéglichkeiten bieten. Als nachteilig, wenngleich

konzeptionell verstandlich, wird die massive Auspragung der Bris-
tung diskutiert, die die Erlebbarkeit der Wasserlage leicht ein-
schrankt. In diesem Zusammenhang musste die notwendige Héhe
der Briistung erneut geprift werden. Kritisch diskutiert wird die
Monumentalitat der Hochwasserschutzmauer. Insbesondere die
gestalterische Auspragung der Parkloggien erscheint nicht Gber-
zeugend.

Alle Farbigkeiten und Materialien sind im Verhéltnis zur Hochwas-
serschutzmauer zuriickhaltend ausgewahlt und gut aufeinander
abgestimmt. Auch die Wahl des Ziirgelbaums erscheint in diesem
Zusammenhang passend. Erganzt wird die klar gesetzte Baum-
reihe entlang der Promenade durch Baumgruppen im Bereich der
Weserterrassen. Im Bereich der Brautstralle werden die bestehen-
den Platanen integriert.

Kritisch betrachtet werden die Zonierung und die ErschlieBung
des Platzes am Wehr. Die Promenade endet hier in einer sackgas-
senartigen Aufweitung, deren raumliche Qualitéat in Frage zu stel-
len ist. Zudem kann die Kranaufstellflache im Bereich des Wehres
nicht realisiert werden und eine einfache Erreichbarkeit des Fisch-
passes ist nicht gegeben. Funktional sollte der sidliche Abschluss
der Promenade geprift werden. Der Anschluss an die weiterfiih-
rende Premiumroute ist nicht nachvollziehbar. Zudem greift die
Bastion in diesem Bereich in den Hochwasserquerschnitt ein. Glei-
ches gilt fur die Auskragung an der ehemaligen Brautbriicke, die-
se wird ebenfalls als problematisch diskutiert. Insgesamt erscheint
die Arbeit gut ausgearbeitet und liefert mit der Inszenierung der
Hochwasserschutzmauer einen wichtigen Beitrag.
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3. Prels

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
Verfasser: A.W. Faust

Mitarbeit: Heyden Freitag, Sarah Gnosa, Marta Balestri, Sophie Béjanin

Auszug aus dem Erlduterungsbericht

,,.Die beherrschenden Bdume, der erhabene Weg tiber dem StraBenraum, die griinen Béschungen und Saume sind Elemente des na-
mensgebenden stadtischen Deichs. Die anstehende Transformation verarbeitet diese Motive zu einem zeitgeméaRen Promenadenty-

pus auf verschiedenen Ebenen und wahrt damit ein Stlick Identitét der Stadtstrecke. Vom Wasser aus aber entsteht ein neuer, starker
Stadtprospekt des linken Weserufers.*
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3. Preis

Beurteilung durch das Preisgericht

Die Arbeit besticht durch eine sehr stringente und konsequente
Gliederung der Funktionen, angefangen mit dem baumbestande-
nen Stralenraum, dem auf weiten Strecken der Radweg als sehr
gut ausgebaute und ablesbare Premiumroute angegliedert wird.
Der Radfahrer bewegt sich hier auf weiten Strecken zwar nicht in
unmittelbarer Nahe zum Wasser, erlebt aber aufgrund der beglei-
tenden Baume und der in weiten Teilen griinen Béschung zur Pro-
menade eine hohe Freiraumqualitat. Die rdumliche Trennung von
der Promenade bedeutet eine konfliktfreie Fiihrung des Radver-
kehrs und eine hohe Aufenthaltsqualitét auf der Promenade.

Auch wenn die Radwegfiihrung an kleineren Situationen und Auf-
weitungen gut auf diese reagiert, hatte man sich bei dieser konse-
quenten Haltung eine klarere Vorgabe des Entwurfes fiir die Que-
rung an der Wilhelm-Kaisen-Briicke gewunscht.

Die Begriinung der oberen Promenade wirkt als griine Kulisse, da-
bei aber nicht monoton. Der gezielte Einsatz verschiedener Bau-
marten schafft besondere Orte und eine abwechslungsreiche An-
sicht.

Die gleichbleibende Gestaltung der Mauer wird kontrovers dis-
kutiert. Die Vor- und Rickspriinge schaffen Aufenthaltsbereiche,
gleichzeitig wirken sie in ihrer Anzahl und Verortung bezugslos.
Die optionale Erhéhung der Flutschutzwand wird leider nicht dar-
gestellt. Aufgrund der Vor- und Rickspringe sowohl der Flut-
schutzwand als auch der Kante der oberen Promenade wird eine
spatere Erh6hung als schwierig eingestuft.

Dort wo méglich und weniger durch Tidenhub beeinflusst, wird
das Wasser durch Sitzstufen erlebbar und erreichbar gemacht. Es
entstehen vor allem im Bereich des St.-Pauli-Ufers Orte mit hoher
Aufenthaltsqualitat.

Der Entwurf findet keine schlissige Antwort auf Beginn und Ende
der Stadtstrecke und deren Uberginge in die angrenzenden Frei-
rdume. Gerade diese Erlebbarkeit des Wallrings kdnnte deutlich
verbessert werden. Im Bereich der Wilhelm-Kaisen-Briicke wie
auch des Wehrs wird der Flussquerschnitt im Vergleich zum Be-
stand deutlich eingeengt. Dies scheint heilbar, jedoch an der Ein-
miindung BrautstraBe nicht ohne deutliche Auswirkung auf den
Entwurf.



31

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin


























































































